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1. [bookmark: _Toc140088921][bookmark: _Toc172820149]Условные обозначения и сокращения
Таблица 1 – Перечень используемых условных обозначений и сокращений
	Условное сокращение
	Пояснение

	ЦИМ УРТ
	Информационная аналитическая платформа «Цифровая информация модель управления развитием территории»

	ПО
	Программное обеспечение

	Веб-сервис
	Программное обеспечение, доступное через интернет.





2. [bookmark: _Toc172820150]Назначение программы
Модуль ЦИМ УРТ «Температурные карты» позволяет визуализировать места концентрации объектов с учетом их местоположения. Объектами концентрации являются условные точечные объекты, имеющие координаты фотографий, сделанных пользователями социальных сетей.  Координаты точечных объектов, спроецированные на карту выбранной местности, формируют тематическую карту в виде «холодных и горячих» областей в отношении высоких и низких мест концентрации, которые в свою очередь позволяют выполнить визуальный анализ популярности территорий.
3. [bookmark: _Toc117505976][bookmark: _Toc172820151]Требования к квалификации пользователей
Работа с Веб-сервисом не предъявляет к квалификации пользователя требования, отличные от требований к пользователям современных офисных программ.
	
4. [bookmark: _Toc140080873][bookmark: _Toc157102906][bookmark: _Toc172820152][bookmark: _Toc117507313]Описание интерфейса
[bookmark: _Toc172820153]4.1 Основные элементы интерфейса стартовой страницы
На стартовой странице пользователю предлагается установить настройки для формирования температурной карты.
1) Установка координат центра области построения температурной карты:
Построение карты происходит в области круга, центр которого необходимо установить, вписав координаты в поле «Координаты центра области построения». Координаты разделяются точкой и заполняются через запятую (Рисунок 1).
[image: ]
[bookmark: _Ref172538604]Рисунок 1. Поле для ввода координат центра окружности, в области которого будет построена температурной карта
2) Установка радиуса области построения температурной карты:
После указания центра окружности, в пределах которой необходимо построить температурную карту, необходимо вписать радиус. Радиус устанавливается округлённым числом выраженном в метрах (Рисунок 2).
Примечание: Чем больше радиус области построения, тем больше времени необходимо ПО для формирования температурной карты.
[image: ]
[bookmark: _Ref172539246]Рисунок 2. Поле для ввода радиуса окружности, в области которого будет построена температурная карта
3) Установка временного интервала построения температурной карты:
Температурная карта строится для определённого промежутка времени. Даты построения указываются в поле «Интервал построения карты» (Рисунок 3). Верхнее поле предназначено для даты начала временного промежутка построения температурной карты, а нижнее для даты окончания этого промежутка.


[image: ]
[bookmark: _Ref172541377]Рисунок 3. Поля для ввода даты начала и даты окончания временного промежутка построения температурной карты
4) Кнопка «Построить»
После ввода всех данных для запуска построения температурной карты нужно нажать на кнопку «Построить» (Рисунок 4).
[image: ]
[bookmark: _Ref172541720]Рисунок 4. Кнопка «Построить»
После нажатия кнопки «построить» откроется страница (Рисунок 5) с шкалой, которая отображает прогресс формирования температурной карты.
Под шкалой отображается надпись «Отменить набор данных для построения температурной карты», нажав на которую можно остановить формирование температурной карты.
[image: ]
[bookmark: _Ref172543442]Рисунок 5. Страница со шкалой формирования температурной карты



[bookmark: _Toc172820154]4.2 Основные элементы интерфейса сгенерированной температурной карты
После завершения формирования на экране отобразится температурная карта с элементами управления (Рисунок 6).
[image: ]
[bookmark: _Ref172548681]Рисунок 6. Температурная карта 
Элементы управления температурной картой:
На экране с температурной картой на правой стороне отображаются элементы управления:
1) Элемент управления «Вернуться на главную»
	[image: ]
	Этот элемент позволяет вернуться на стартовую страницу веб-сервиса, где пользователь может изменить входные данные для генерации температурной карты.


2) Элемент управления «Открыть панель фильтров»
	[image: ]
	По нажатии на этот элемент управления откроется панель «Фильтры», изменяя значения на которой можно отфильтровать полученные данные температурной карты по параметрам пользователей, таким как пол, возраст, образование и др.





3) Элемент управления «Приблизить/Отдалить»
	[image: ]
	Элементы управления «Приблизить/Отдалить» при нажатии на них соответственно увеличивают масштаб карты и уменьшают масштаб карты.


4) Элемент управления «Слои»
	[image: ]
	При наведении мышки на кнопку «Слои» отображается список доступных карт, из которых можно выбрать необходимую подложку под температурную карту или отключить её вовсе.


5) Элемент управления «Развернуть на весь экран»
	[image: ]
	Эта функция позволяет увеличить веб-сервис на полный размер экрана. В развёрнутом режиме, чтобы вернуть стандартное отображение веб-сервиса, необходимо нажать на эту же кнопку.


6) Элемент управления «Сделать скриншот карты»
	[image: ]
	При нажатии на этот инструмент произойдёт скачивание картинки температурной карты, которая в настоящее время выводится на экран пользователя, без всех элементов управления и всплывающих панелей.


7) Элемент управления «Регулировка температуры»
	[image: ]
	При наведении курсора мышки на этот инструмент выдвигается шкала с ползунком, с помощью которого можно регулировать отображение температуры. Пользователь может самостоятельно регулировать интенсивность отображения плотности фотографий на единицу площади.


8) Временная шкала
Для того, чтобы открыть временную шкалу (Рисунок 7) необходимо в нижней части экрана посередине нажать на кнопку [image: ].
[image: ]
[bookmark: _Ref172628130]Рисунок 7. Временная шкала
Временная шкала отображает диапазон времени между теми датами, которые были введены на стартовой странице (Рисунок 3), при формировании температурной карты. Также на временной шкале отображается красный график, который отображает активность пользователей в соответствующий промежуток времени.
Пользователь может выбирать необходимый диапазон на шкале времени, в пределах которого будет построена температурная карта, передвигая зелёные ползунки (Рисунок 8).
[image: ]
[bookmark: _Ref172631984]Рисунок 8. Выбор диапазона на временной шкале
9) Создание выборки данных на температурной карте
На основе построенной температурной карты пользователь может делать выборку данных. Необходимо кликнуть левой кнопкой мыши на любую точку карты, которая входит в радиус, указанный при формировании температурной карты на начальной странице веб-сервиса. 
Пока курсор находится над картой вокруг него отображается окружность, границами которой определяется выборка, которую делает пользователь, нажимая левой кнопкой мыши.
Регулировка площади, для которой будет создана выборка, производится за счет масштабирования карты колёсиком мышки или кнопками [image: ].
После нажатия левой кнопкой мыши по карте в левой части экрана выдвинется панель с сформированной выборкой данных (Рисунок 9).
[image: ]
[bookmark: _Ref172563177]Рисунок 9. Левосторонняя панель с выборкой данных после нажатия курсором мыши на карту
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