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О СТАНДАРТЕ



Стандарт комплексного развития территорий (далее — Стандарт) — это мето-
дический документ, определяющий основные подходы к формированию 
и развитию территорий жилой и многофункциональной застройки в соответ-
ствии с актуальными потребностями и запросами жителей, а также с учетом 
индивидуальных особенностей развития городов России.

Документ охватывает различные сферы пространственного развития город-
ских территорий: формирование новой застройки на свободных участ-
ках, преобразование территорий сложившейся застройки, благоустройство 
открытых городских пространств, включая вопросы как проектирования, так 
и управления. Рекомендации Стандарта применимы как в административных 
границах городов различного размера, так и на территории других населен-
ных пунктов России (поселков городского типа, сельских поселений и пр.).

Стандарт сводит воедино и уравновешивает требования различных сфер 
регулирования, таких как безопасность жизнедеятельности, санитарно- 
эпидемиологическое благополучие населения, градостроительная дея-
тельность, планировка и застройка территории и др. На основе документа 
формируется комплексное предложение по совершенствованию действую-
щей нормативно- правовой базы в сфере развития территорий жилой и мно-
гофункциональной застройки в городах России.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
СТАНДАРТА

О СТАНДАРТЕ ОблАСТь ПРИМЕНЕНИя СТАНДАРТА
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Стандарт состоит из восьми книг, которые образуют комплексную базу 
инструментов по формированию и преобразованию территорий жилой 
и  многофункциональной застройки.

КНИГА 1. СВОД ПРИНЦИПОВ КОМПЛЕКСНОГО 

РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Определяет ключевые направления и меры по формированию качественной 
жилой и многофункциональной застройки в городах России. В книге описаны 
основные приоритеты и принципы Стандарта, а также представлены целевые 
модели городской среды.

КНИГА 2. СТАНДАРТ РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Определяет направления по развитию территорий сложившейся жилой 
и многофункциональной застройки.

КНИГА 3. СТАНДАРТ ОСВОЕНИЯ СВОБОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Содержит рекомендации по формированию новой жилой и многофункцио-
нальной застройки на свободных городских территориях.

КНИГА 4. СТАНДАРТ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЛИКА ГОРОДА 

Содержит рекомендации по благоустройству открытых городских пространств 
в соответствии с установленной типологией.

КАТАЛОГ ЭЛЕМЕНТОВ И УЗЛОВ ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ 

Включает в себя конструктивные и функциональные составляющие открытых 
городских пространств, определяющие их вид и характер использования. 

КАТАЛОГ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ 

Содержит рекомендации по формированию жилой застройки с использова-
нием различных типов жилых домов, архитектурно-планировочные решения 
для различных элементов жилого дома и пр.

КНИГА 5. РУКОВОДСТВО ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ 

Определяет порядок подготовки документации по развитию территорий.

КНИГА 6. РУКОВОДСТВО ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

Предлагает набор инструментов для реализации Стандарта.

КНИГИ СТАНДАРТА

КАТАЛОГ ЭЛЕМЕНТОВ И УЗЛОВ  

ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ
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КНИГИ СТАНДАРТА

Какой должна стать
городская среда в России

К АТА ЛОГ 

ЭЛЕМЕНТОВ 

И УЗ ЛОВ 

ОТК РЫТЫ Х 

ПРОСТРА НСТВ

К АТА ЛОГ 

ПРИНЦИПИ А ЛЬ-

НЫ Х А РХ ИТЕК-

Т У РНО-ПЛА-

НИРОВОЧНЫ Х 

РЕШЕНИЙ 

К НИГА 2

СТА НД А Р Т 

РАЗВИТИЯ 

ЗАСТРОЕННЫ Х 

ТЕРРИТОРИЙ

К НИГА 3

СТА НД А Р Т 

ОСВОЕНИЯ 

СВОБОДНЫ Х 

ТЕРРИТОРИЙ

К НИГА 4

СТА НД А Р Т 

ФОРМИРОВА НИЯ 

ОБ ЛИК А 

ГОРОД А

Как повысить каче-
ство среды на терри-
ториях сложившейся 
застройки

Как спроектировать 
жилые дома

Какие элементы ис-
пользовать при благо-
устройстве открытых 
городских пространств

Как создать новую 
застройку на сво-
бодных террито риях

Как благоустроить 
открытые городские 
пространства на тер-
риториях новой и сло-
жившейся застройки

К НИГА 5

РУ КОВОДСТВО 

ПО РАЗРА БОТК Е 

ПРОЕК ТОВ

К НИГА 6

РУ КОВОДСТВО 

ПО РЕ А ЛИЗА ЦИИ 

ПРОЕК ТОВ

Как разработать 
проект комплексного 
развития территорий 
на основе Стандарта

Как реализовать 
проект на основе 
Стандарта

К НИГА 1

СВОД ПРИНЦИПОВ 

КОМПЛЕКСНОГО 

РАЗВИТИЯ 

ГОРОДСК И Х 

ТЕРРИТОРИЙ

О СТАНДАРТЕ

К АТАЛОГ 

ЭЛЕМЕНТОВ  

И УЗЛОВ 

ОТКРЫТЫХ 

ПРОСТРАНСТВ



Цель Стандарта —  разработка рекомендаций по формированию целостной 
городской среды на территориях жилой и многофункциональной застройки 
и повышение качества жизни горожан. Эти рекомендации опираются на прио-
ритеты, принципы и целевые модели городской среды, установленные 
в Книге 1 «Свод принципов комплексного развития городских территорий».

Целевая модель Стандарта — эталонный образец территории жилой и много-
функциональной застройки: совокупность функционально-планировочных 
и объемно-пространственных решений, описанная набором регулируемых 
параметров.

Целевые модели Стандарта различаются по двум определяющим 
параметрам:

 - доле помещений для объектов общественно-деловой 
инфраструктуры от общей площади застройки территории;

 - плотности застройки территории (брутто).

Оба параметра определяют ключевые характеристики качества жизни 
в городе: доступность объектов торговли и услуг, мест приложения труда, 
время ежедневных поездок на личном и общественном транспорте, без-
опасность и социальный контроль на открытых пространствах, эффектив-
ность использования зданий и территорий.

В зависимости от значений, устанавливаемых для определяющих 
параметров, Стандарт выделяет три целевые модели:

 - малоэтажную;
 - среднеэтажную;
 - центральную.

Каждая модель обладает собственным набором функционально-планиро-
вочных и объемно-пространственных решений и соответствующих им пара-
метров. Благодаря этим различиям обеспечивается не только равномерно 
высокое и устойчивое качество жизни на городских территориях, но и воз-
можность выбора образа жизни в ключевых его составляющих: жилье, пере-
мещения, работа, потребление и досуг.

ЦЕЛЕВЫЕ МОДЕЛИ 
СТАНДАРТА

КАТАЛОГ ЭЛЕМЕНТОВ И УЗЛОВ  

ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ
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М А ЛОЭТА Ж Н А Я МОДЕ ЛЬ

ОПИСА НИЕ

Направлена на формирование индивидуаль-
ной жилой застройки, которая дает возмож-
ность жить в собственном доме или иметь 
участок земли в индивидуальном пользова-
нии. Территории, развиваемые согласно мало-
этажной модели, могут быть расположены 
в любой укрупненной планировочной зоне 
города: в центре, срединной зоне, на пери-
ферии. В крупных городах с высокой стоимо-
стью земли такая застройка, как правило, будет 
расположена на периферии. В городах, где 
индивидуальные дома являются традиционно 
популярным видом жилой застройки, мало-
этажная модель может применяться и к терри-
ториям в центральной части города.

П А РА МЕ ТРЫ

Доля помещений объектов обществен-
но-деловой инфраструктуры от общей 
площади застройки территории

10–20%

Плотность застройки территории  4–8 м²/га

Плотность населения 50–80 чел./га

Плотность улично-дорожной сети (мин.) 10 км/км²

Ширина улиц 
(макс.)

Главных улиц 
районного значения

30 м

Местных улиц 8 м

Площадь кварталов (макс.) 5 га

Плотность застройки квартала 1,5–16 тыс. м²/га

Этажность застройки (макс.) 4 эт.

Этажность зданий-акцентов (макс.) 5 эт.

О СТАНДАРТЕ ЦЕлЕВыЕ МОДЕлИ СТАНДАРТА

11



СРЕ ДНЕЭТА Ж Н А Я МОДЕ ЛЬ

ОПИСА НИЕ

Предполагает создание комфортных районов 
преимущественно жилой застройки. Создание 
таких территорий основано на формировании 
сомасштабных человеку пространств и повы-
шении разнообразия объектов общественно-
деловой инфраструктуры рядом с домом. 
Модель предполагает снижение этажности при 
более компактном размещении домов, много-
функциональное использование зданий и тер-
риторий и создание пространственных условий 
для размещения объектов торговли и услуг.

П А РА МЕ ТРЫ

Доля помещений объектов обществен-
но-деловой инфраструктуры от общей 
площади застройки территории

20–30%

Плотность застройки территории 8–15 тыс. м²/га

Плотность населения 300–350 чел./га

Плотность улично-дорожной сети (мин.) 15 км/км²

Ширина улиц 
(макс.)

Главных улиц 
районного значения

43 м

Второстепенных улиц 23 м

Местных улиц 10 м

Площадь кварталов (макс.) 4,5 га

Плотность застройки квартала 5–40 тыс.  м²/га

Этажность застройки (макс.) 8 эт.

Этажность зданий-акцентов (макс.) 12 эт.

КАТАЛОГ ЭЛЕМЕНТОВ И УЗЛОВ  

ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ
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ЦЕНТРА ЛЬН А Я МОДЕ ЛЬ

ОПИСА НИЕ

Нацелена на восполнение дефицита компакт-
ных и разнообразных районов в городах России. 
Сегодня такие территории представляют собой 
исторические центры городов —  наиболее попу-
лярные районы, где расположены основные 
культурные и деловые объекты: бизнес-цен-
тры, театры, музеи и пр. Первые этажи интен-
сивно используются для размещения кафе, 
ресторанов, магазинов. Отличительной чертой 
центральной модели служит размещение круп-
ных общественно-деловых объектов в составе 
кварталов жилой застройки. Таким территориям 
свойственны хорошая транспортная доступность 
и развитый рынок аренды жилья.

П А РА МЕ ТРЫ

Доля помещений объектов обществен-
но-деловой инфраструктуры от общей 
площади застройки территории

≥30 %

Плотность застройки территории 15–20 тыс. м²/га

Плотность населения 350–450 чел./га

Плотность улично-дорожной сети (мин.) ≥18 км/км²

Ширина улиц 
(макс.)

Главных улиц 
районного значения

44 м

Второстепенных улиц 23 м

Местных улиц 10 м

Размер (площадь) кварталов (макс.) 0,9 га

Плотность застройки квартала 12–50 тыс. м²/га

Этажность застройки (макс.) 9 эт.

Этажность зданий-акцентов (макс.) 18 эт.

О СТАНДАРТЕ ЦЕлЕВыЕ МОДЕлИ СТАНДАРТА
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Стандарт предлагает рекомендации по формированию городской среды 
на свободных и застроенных территориях. В первом случае возможно дости-
жение полного соответствия параметрам целевых моделей Стандарта, 
во втором значения этих параметров служат ориентирами, к которым следует 
стремиться, учитывая особенности сложившейся планировочной структуры 
территории и морфологии застройки. 

Стандарт выделяет пять типов городской среды — фрагментов сформирован-
ных территорий жилой и многофункциональной застройки с определенным 
набором планировочных и объемно-пространственных характеристик. К этим 
типам относятся:

 - индивидуальная жилая городская среда;
 - среднеэтажная микрорайонная городская среда;
 - многоэтажная микрорайонная городская среда;
 - советская периметральная городская среда;
 - историческая смешанная городская среда.

Индивидуальная жилая городская среда по своим качественным характе-
ристикам наиболее близка малоэтажной модели Стандарта, среднеэтажная 
микрорайонная — среднеэтажной. Поступательное развитие территорий мно-
гоэтажной микрорайонной городской среды предполагает достижение каче-
ственных характеристик, также сопоставимых с параметрами среднеэтажной 
модели. Территории советской периметральной и исторической смешанной 
городской среды рекомендуется развивать согласно центральной модели. 
При этом значения параметров, регулирование которых может привести 
к нарушению исторического облика таких территорий, в качестве целевых 
не рассматриваются. Развитие этих типов среды ведется преимущественно 
средствами благоустройства.

ТИПЫ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

КАТАЛОГ ЭЛЕМЕНТОВ И УЗЛОВ  

ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ
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ОПИСА НИЕ

Представлена главным образом частными 
домами советского периода и современными 
коттеджами, иногда включает современную 
блокированную застройку. Территории инди-
видуального жилищного строительства (ИЖС) 
в городах России в основном представлены 
сложившимся в советское время частным сек-
тором. Такая застройка может быть располо-
жена на периферии и в центральных зонах 
города. Независимо от расположения она слабо 
обеспечена инженерными коммуникациями 
и объектами общественно-деловой инфра-
структуры, качество улично-дорожной сети 
здесь низкое.

ИНДИВИДУА ЛЬН А Я Ж ИЛ А Я ГОРОДСК А Я СРЕ Д А 

П А РА МЕ ТРЫ

Доля помещений объектов обществен-
но-деловой инфраструктуры от общей 
площади застройки территории

7 %

Плотность застройки территории 2 тыс. м²/га

Плотность населения 30–35 чел./га

Плотность улично-дорожной сети 10 км/км²

Ширина улиц Главных улиц 
районного значения

15 м

Местных улиц 8 м

Площадь кварталов 4 га

Плотность застройки квартала 0,3–5 тыс. м²/га

Этажность застройки 1–3 надземных 
этажа
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СРЕ ДНЕЭТА Ж Н А Я МИК РОРА ЙОНН А Я ГОРОДСК А Я СРЕ Д А

ОПИСАНИЕ 

Сформирована застройкой первого этапа инду-
стриального домостроения второй половины 
1950 — 1960-х гг. Территории микрорайонной 
застройки заняты преимущественно жилой 
функцией и находятся на удалении от мест 
приложения труда. Общественно-деловая 
инфраструктура территорий характеризуется 
нехваткой офисов и малых производств.

П А РА МЕ ТРЫ

Доля помещений объектов обществен-
но-деловой инфраструктуры от общей 
площади застройки территории

20 %

Плотность застройки территории 8 тыс. м²/га

Плотность населения 200–250 чел./га

Плотность улично-дорожной сети 4 км/км²

Ширина улиц Главных улиц
районного значения

70 м

Второстепенных улиц 45 м

Местных улиц 30 м

Площадь кварталов 24 га

Плотность застройки квартала 4–12 тыс. м²/га

Этажность застройки 5–9 надземных 
этажей

©
 С

е
р

ге
й

 Б
у

то
р

и
н

 /
 Ф

о
то

б
а

н
к 

Л
о

р
и

КАТАЛОГ ЭЛЕМЕНТОВ И УЗЛОВ  

ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ

16



МНОГОЭТА Ж Н А Я МИК РОРА ЙОНН А Я ГОРОДСК А Я СРЕ Д А

ОПИСА НИЕ

Сформирована многоэтажными многоквартир-
ными домами башенного и секционного типа 
советского и постсоветского периода. Терри-
тории многоэтажной микрорайонной город-
ской среды обладают достаточной плотностью 
для развития функционально разнообразной 
среды, однако этому препятствуют планировоч-
ные и объемно-пространственные особенно-
сти таких территорий: укрупненные кварталы, 
низкая плотность улично-дорожной сети, избы-
точная ширина профилей улиц, отсутствие 
возможностей для размещения объектов стрит-
ретейла на первых этажах.

П А РА МЕ ТРЫ

Доля помещений объектов обществен-
но-деловой инфраструктуры от общей 
площади застройки территории

16 %

Плотность застройки территории 14 тыс. м²/га

Плотность населения 450–500 чел./га

Плотность улично-дорожной сети 4 км/км²

Ширина улиц Главных улиц 
районного значения

70 м

Второстепенных улиц 40 м

Местных улиц 30 м

Площадь кварталов 27 га

Плотность застройки квартала 7–18 тыс. м²/га

Этажность застройки 10–18 надзем-
ных этажей
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СОВЕ ТСК А Я ПЕРИМЕ ТРА ЛЬН А Я ГОРОДСК А Я СРЕ Д А

ОПИСА НИЕ

Сформирована застройкой начала 1920-х — 
конца 1950-х гг., к которой относятся рабо-
чие поселки и типовое жилье, возведенное 
до середины 1930-х гг., и ансамблевая 
застройка последующих лет, до начала эпохи 
индустриального домостроения. Террито-
рии такой застройки, как правило, формируют 
центр города или расположены рядом с ним 
и отличаются высоким уровнем функциональ-
ного разнообразия.

П А РА МЕ ТРЫ

Доля помещений объектов обществен-
но-деловой инфраструктуры от общей 
площади застройки территории

29 %

Плотность застройки территории 10 тыс. м²/га

Плотность населения 250–350 чел./га

Плотность улично-дорожной сети 10 км/км²

Ширина улиц Главных улиц 
районного значения

50 м

Второстепенных улиц 25 м

Местных улиц 15 м

Площадь кварталов 7 га

Плотность застройки квартала 5–18 тыс. м²/га

Этажность застройки 5–8 надземных 
этажей
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ИСТОРИЧЕСК А Я СМЕШ А НН А Я ГОРОДСК А Я СРЕ Д А 

ОПИСА НИЕ

Состоит из территорий исторической разрежен-
ной и исторической периметральной застройки 
дореволюционного периода с отдельными 
включениями застройки всех последующих лет 
вплоть до настоящего времени. Историческая 
смешанная среда в основном представлена 
в центрах городов России. Для среды этого 
типа характерны высокая плотность улично-
дорожной сети и высокая доля объектов тор-
говли и услуг. 

П А РА МЕ ТРЫ

Доля помещений объектов обществен-
но-деловой инфраструктуры от общей 
площади застройки территории

34 %

Плотность застройки территории 11 тыс. м²/га

Плотность населения 200–300 чел./га

Плотность улично-дорожной сети 12 км/км²

Ширина улиц Главных улиц 
районного значения

30 м

Второстепенных улиц 25 м

Местных улиц 15 м

Площадь кварталов 4 га

Плотность застройки квартала 8–24 тыс. м²/га

Этажность застройки 3–8 надземных 
этажей
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Часть 1  
ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ





Глава 1  
О КАТАЛОГЕ      

Основная цель Каталога элементов и узлов открытых пространств —  помочь 
в выборе решений, которые будут способствовать единству и полноте подхо-
дов к благоустройству открытых городских пространств.

Каталог является продолжением Каталога принципиальных планировочных 
решений.

Каталог принципиальных планировочных решений представляет собой кон-
структор для благоустройства открытых городских пространств: из пред-
лагаемого перечня типовых решений предлагается выбрать те, которые 
наиболее соответствуют функциональному назначению пространства и опти-
мально подходят для применения в конкретных ситуациях в конкретных 
пространствах.

Каталог элементов, материалов, деталей и узлов представляет собой пали-
тру типовых элементов благоустройства и материалов. Для каждого типа 
элемента и материала даны основные принципы выбора и ключевые харак-
теристики. Палитра дополнена перечнем схематизированных типовых узлов, 
применяемых в благоустройстве.

КАТАЛОГ ЭЛЕМЕНТОВ И УЗЛОВ  

ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ
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Принципы выбора элементов

Прочность, износостойкость, 
долговечность материалов

Минимизация затрат на содержание

Возможность механизированной 
уборки

Модульность

Удобство установки,  обслуживания, 
ремонта и замены элементов

Повторное использование 
и переработка материалов

Использование материалов, 
отвечающих климатическим условиям

Вариативность типоразмеров 
элементов

Простота эксплуатации

Антивандальность

Модульность Устойчивость к нагрузкам

Травмобезопасность: сглаженные 
формы

Прочность, долговечность материалов

Экологичность Надежность крепления элементов 
для предотвращения кражи

легкость доступа к инженерным 
коммуникациям

Энергоэффективность

Комбинируемость с другими 
элементами благоустройства

Приспособленность к нуждам 
различных категорий пользователей

Эргономичность (сомасштабность 
человеку, наличие условий для 
беспрепятственного использования)
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Климат имеет решающее значение в формировании открытых городских 
пространств. Климат — это долгосрочное поведение окружающей среды 
в выбранном регионе со своими особенностями, такими как температура, 
влажность, ветер, осадки, облачность.

Необходимость интеграции климатических условий в процессе разработки 
проектов благоустройства, подбора элементов, материалов и их содержа-
ния является актуальной с учетом большого разнообразия климата (+14,2 °C 
в Сочи и –15,5 °C в Оймяконе) на территории РФ, а также в условиях изме-
нения климата. Чем более напряженным является климат (например, жар-
кий-сухой, холодный-сухой, теплый-влажный и т. д.), тем важнее учитывать 
эти параметры в процессе проектирования.

Зачастую форма, функциональное зонирование и оснащение открытых про-
странств не были сформированы в соответствии с климатологическими тре-
бованиями. Это часто приводит к обнищанию дизайна и недружественным 
для пользователя атрибутам, особенно в детских игровых зонах, на пло-
щадях. Достижение комфортных микроклиматических условий, несо-
мненно, может повысить качество городской жизни. Акцент должен быть 
сделан на обеспечении совместимости между местными климатическими 
условиями — качеством воздуха, шумом, тенью, температурой, солнечной 
радиацией, влажностью, ветром, дождем и снегом, а также дизайном и рас-
положением игровых площадок и оборудования.

Смягчение дискомфорта, вызванного климатом, приводит к повыше-
нию привлекательности открытых пространств для различных категорий 
пользователей.

Каталог элементов и узлов включает рекомендации для различных темпера-
турных и влажностных режимов. 

Глава 2  
УЧЕТ КЛИМАТИЧЕСКИХ  ОСОБЕННОСТЕЙ 
ТЕРРИТОРИЙ

КАТАЛОГ ЭЛЕМЕНТОВ И УЗЛОВ  

ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ
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Теплая

 
Умеренная холодная

 
Города

Илл 1. Карта температурных зон РФ

Температура

Температура — критическая переменная в определении климатических усло-
вий, может приводить к:

 - дискомфорту пребывания на открытом воздухе (слишком жарко 
или слишком холодно);

 - повышенному спросу на отопление и охлаждение пространств;
 - циклы замерзания-оттаивания могут привести к повреждению 
конструкций.

В то же время ветер может нивелировать температурный комфорт. В холод-
ном климате снижение скорости ветра может сделать окружающую среду 
более теплой, в то время как увеличение скорости ветра летом может сделать 
его более прохладным.

Для данного Каталога выделяются зоны холодного, теплого и умеренного 
климата* (см. илл. 1). Для каждой группы элементов благоустройства приве-
дены рекомендации для крайних параметров.  

*
Температурные 
зоны определе-
ны в соответствии 
с СП 131.13330.
«Строительная 
климатология»
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**
Зоны влажности 
определены в соот-
ветствии 
с СП 50.13330.
 «Тепловая защита 
зданий»

Илл 2. Карта зон влажности РФ

 
Влажная

 
Умеренная

 
Сухая

 
Города

Влажность

Влажность — сложная климатическая переменная, которая усиливает 
или нивелирует температурный режим. Повышенный уровень влажности 
может сделать пространство более теплым, чем оно есть, а также более холод-
ным, чем это может быть, в зависимости от температуры окружающей среды.

Для данного Каталога выделяются зоны сухого, влажного и умеренного кли-
мата** (см. илл. 2). Для каждой группы элементов благоустройства приве-
дены рекомендации для крайних параметров.  

КАТАЛОГ ЭЛЕМЕНТОВ И УЗЛОВ  

ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ
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Глава 3  
ГЛОССАРИЙ      

В глоссарии даны определения терминов, вве-
денных Стандартом. Термины, определенные 
в нормативных правовых актах Российской 
Федерации, употребляются в их соответствую-
щих значениях, если иное явно не оговорено.

Альбедо 
Коэффициент, характеризующий способность 
поверхности материала рассеивать падающий 
на нее свет.

Адиабатическое охлаждение 
Принцип охлаждения воздуха, который состоит 
в распылении воды в виде мельчайших капель. 
При этом испарение происходит с потребле-
нием явного тепла и соответствующим пониже-
нием температуры воздуха.

бордюрный пандус 
Сооружение, обеспечивающее съезд с пеше-
ходного пути на проезжую часть через снижен-
ный или утопленный в покрытие бордюрный 
камень.

Велодорожка 
Путь для велосипедистов на тротуаре, обосо-
бленный от пешеходной зоны и отделенный от 
проезжей части.

Газон 
Посадка травяных растений на определенной 
площади территории. бывает стриженным, 
цветущим и свободно растущим.

Габион 
Сетчатая объемная конструкция из оцинкован-
ной проволоки, заполненная щебнем крупной 
фракции. По форме габионы бывают цилиндри-
ческими, матрасно-тюфячными и коробчатыми.

Геотекстиль 
Водопроницаемое полотно из натуральных 
или искусственных полимеров, применяемое 
в строительстве в качестве разделителей слоев 
дорожных одежд для предотвращения их сме-
шивания с грунтом, а также в качестве фильтра 
для перфорированных дренажных труб.

Геомембрана 
Водонепроницаемое полотно из полиэ-
тилена, применяемое для гидроизоляции 
поверхностей.

Геосетка 
Плоское рулонное сетчатое полотно из гео-
синтетических материалов, используемое для 
укрепления (армирования) слоев дорожных 
одежд и грунта.

Георешетка 
Объемная сотовая структура из полимерных 
лент, соединенных сварными швами высокой 
прочности. Укладывается на плоскость укре-
пляемой поверхности с заполнением щебнем 
средней фракции и другими насыпными мате-
риалами для армирования конструкции дорож-
ной одежды.

Горизонтальная освещенность 
Количество световой энергии, падающей 
на единицу площади горизонтальной поверх-
ности. Освещенность зависит от угла падения 
световой энергии. Чем больше угол падения, 
тем меньше освещенность.

Групповая посадка деревьев (куртина) 
Древесные или кустарниковые растения, 
высаживаемые на близком расстоянии друг 
от друга. Подразделяются: по видовому составу 
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(однопородные или многопородные), по вели-
чине (небольшие из 3–5 деревьев, крупные 
от 11 и больше деревьев, но площадью, обычно 
не превышающей высоты деревьев), по ком-
пактности и ажурности (компактные, букетные, 
сквозистые, рыхлые посадки и т. д.).

Дождевой сад 
Участок озеленения ниже уровня поверхно-
сти без организации дренажа для сбора стоков 
небольших объемов с крыш, дорожных покры-
тий и парковок.

биодренажная канава 
биологическая система очистки воды 
от загрязнений при помощи песчано-гравий-
ного фильтрационного слоя, отводящая стоки 
на уровень грунтовых вод.

Дренажный колодец 
Заглубленная конструкция из бетонных колец 
без дна, состоящая из шахты и люка, в который 
поступают стоки. Внутри колодца размещают 
песчаный и гравийный фильтры для очищения 
стоков и последующего отвода воды в грунт.

Живая изгородь 
Свободнорастущие или формованные кустар-
ники, реже деревья, высаженные в один или 
более рядов, выполняющие декоративную, 
ограждающую или маскировочную функцию. 
Растения в живых изгородях регулярно стригут 
и формуют.

Защитно-мелиоративное озеленение 
Озеленение, ослабляющее отрицательное вли-
яние шума, ветра, пыли и загрязнения воздуха 
на человека.

Контейнерное озеленение 
Способ посадки растений в специальных кон-
тейнерах. Стационарные контейнеры либо 
имеют связь с залегающим ниже грунтом, 
либо не имеют связи с грунтом, но являются 
неразборными, выполненными в едином кон-
структивном решении со зданием, строением, 

сооружением. Контейнерное озеленение приме-
няется только в случаях, когда нет возможности 
устройства полноценного посадочного места.

линейный водоотвод 
Открытый или закрытый канал водоотвода, 
расположенный вдоль путей на границе 
с зоной уличного фронта, технической зоной 
тротуара, озеленения: открытый лоток, лоток 
из мощения, закрытый лоток, щелевой канал.

Обогреваемые участки покрытий 
Системы обогрева в покрытиях, выполненных 
из нагревательных кабельных матов и термо-
стата; используются в зимнее время для пре-
дотвращения образования наледи и скопления 
снега.

Одиночные посадки (солитеры) 
Отдельно стоящие на газоне или открытой тер-
ритории декоративные растения.

Палитра элементов благоустройства 
Комплексный набор возможных материалов, 
форм и цветовых решений, которые могут быть 
применены в процессе благоустройства.

Пергола 
легкое решетчатое сооружение из дерева или 
металла в виде беседки, галереи или навеса.

Пешеходные переходы 
Специализированная зона на проезжей части, 
предназначенная для перехода людей с одной 
стороны улицы на другую.

Плоскостная автостоянка 
Специальная площадка (без устройства фунда-
ментов) для открытого хранения автомобилей 
и других индивидуальных мототранспортных 
средств в одном уровне.

Подземные инфильтрирующие резервуары 
Система водоотведения, состоящая из дожде-
приемного колодца, из которого через перелив 
и песчано-корневой фильтр вода направляется 
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в камеру подземного резервуара с последую-
щей инфильтрацией в почву.

Полуцилиндрическая освещенность 
характеристика насыщенности светом про-
странства и тенеобразующего эффекта освеще-
ния для наблюдателя. Определяется как средняя 
для участка плотность светового потока, пада-
ющего на поверхность вертикального полуци-
линдра, расположенного на высоте 1,5 м, радиус 
и высота которого стремятся к нулю.

Проницаемое покрытие 
Принцип использования пропускающих воду 
и воздух материалов для мощения тротуаров, 
дорог, велосипедных дорожек и автостоянок 
с целью их дренажа. Проницаемое мощение 
позволяет отфильтровывать загрязняю-
щие вещества из воды и более равномерно 
и эффективно поглощать осадки.

Световой поток 
Физическая величина, характеризующая мощ-
ность видимого излучения по ее воздействию 
на глаз человека. Оценивается количеством 
световой энергии, проходящей через заданную 
поверхность за единицу времени.

Сезонное кафе 
Некапитальный объект, предназначенный для 
обслуживания потребителей в теплое время 
года, расположенный вблизи (не далее 5 м) 
от стационарного предприятия общественного 
питания.

Система камер для инфильтрации стоков 
Ряд камер полуцилиндрической формы 
с открытым дном, установленных на слой 
щебня с геотекстилем. Камеры соединены 
между собой трубами-переливами. Поступаю-
щие в камеры стоки постепенно инфильтриру-
ются через открытое дно и гравийный фильтр.

 
Точечный водоотвод-дождеприемник 
Элемент наружного водоотведения в виде 

решетки, устанавливающийся на дождеприем-
ный колодец.

Установки инфракрасного излучения 
Приборы локального излучения тепловых волн, 
обогревающие поверхности, элементы и людей 
внутри участка действия. Устанавливаются 
в остановках общественного транспорта, наве-
сах, зонтах уличных кафе и проч.

Фрактальные стены 
Инновационная технология изготовления вер-
тикальных поверхностей, при использовании 
которой снижается уровень шумового загряз-
нения городской среды за счет увеличения 
площади поверхности.

Цветовая температура 
Параметр, определяющий интенсивность излу-
чения источника света. Измеряется в кельви-
нах (К). Чем выше температура, тем оттенок 
света более холодный, и наоборот, высокая 
цветовая температура характерна для теплых 
цветов.

Элементы благоустройства 
Объекты планировочного, технического, 
конструктивного, декоративного назначе-
ния, растительные компоненты, различные 
виды оборудования, освещения и оформле-
ния, малые архитектурные формы (далее —  
МАФ), нестационарные сооружения, наружная 
реклама и система навигации, размещаемые 
в функциональных зонах улицы в процессе 
проведения мероприятий по благоустройству.

ячеистые модули 
Сборная конструкция из полипропиленовых 
модулей для накопления, очистки и инфильтра-
ции дождевых стоков, поступающих через трубу 
из дождеприемных колодцев. Оборудуются 
смотровым люком для обслуживания.
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Глава 4  
ПОКРЫТИЯ 
ПЕШЕХОДНЫХ ЗОН     

Пешеходная зона —  участок территории, предназначенный для движения 
пешеходов. Может быть ограничена зоной общественного обслуживания 
(место размещения уличной мебели, элементов уличной торговли и пр.), тех-
нической зоной тротуара, прифасадной зоной. В озелененных территориях 
дополнительно может обустраиваться буферная полоса. В местах перепада 
рельефа необходимы открытые лестницы и пандусы (см. раздел «Элементы 
организации рельефа»), тактильные указатели для навигации слабовидящих 
(см. раздел «Элементы уличной навигации»).

Необходимая ширина пешеходного пути рассчитывается по формуле 
B = 0,75 × N × k / p, где B — минимальное расстояние для обеспечения возмож-
ности механизированной уборки и проезда инвалидных колясок; 0,75 — стан-
дартная ширина одной полосы пешеходного движения, м; N — фактическая 
интенсивность пешеходного движения в часы пик, определяемая суммарно 
по двум направлениям на участке устройства пешеходного тротуара, чел/ч; 
k — коэффициент перспективного изменения интенсивности пешеходного 
движения; p — пропускная способность одной полосы, чел/ч.

Минимальная ширина пешеходной зоны — 2 м (с возможным уменьшением 
до 1,5 м в стесненных условиях). При ширине пешеходной зоны 1,5 м необ-
ходимо предусмотреть карманы каждые 25 м размером не менее 2 × 1,8 м 
для разъезда кресел-колясок.

Для зонирования используют разные типы материалов, способы укладки, 
цвета, фактуры покрытий, перепады уровня, тактильные полосы и бордюры.
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ТРЕбОВАНИя К ЭлЕМЕНТАМ

Рекомендуется использовать материа-
лы с шероховатой, противоскользящей, 
не создающей вибраций поверхностью. 
Коэффициент сцепления: 0,6 —  сухое, 
≥ 0,4 —  влажное

Отношение ширины плитки к ее длине 
≤ 1:3. Максимальный перепад высоты 
между сборными элементами —  2 мм

Следует использовать светлые ма-
териалы с высоким коэффициентом 
альбедо 0,3–0,4 в теплом климате; 
темные —  с коэффициентом альбедо 
< 0,3 —  в холодном

Следует соблюдать цельность покры-
тия без зазоров. швы ≤ 5 мм —  для не-
проницаемого мощения, 10–35 мм — 
для проницаемого 

Поперечный уклон поверхности 
из асфальто-/цементобетонных по-
крытий —  1,5 %, сборных плитных —  
1,5–2 %, мягких —  1,5 %. Максимальный 
продольный уклон — 6 %

Пешеходные тротуары, на которых 
подразумевается возможность проезда 
а/м нагрузкой > 3,5 т, следует укреплять 
при помощи армирования несущего 
слоя

xм

≤ 3*xм

≤ 5  / 
10-3

5  м
м

0,
3-
0,
4м

m > 3,5 т
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Необходимо обеспечить доступ к инже-
нерным коммуникациям

На больших участках мощения, парко-
вых территориях для отвода осадков 
в грунт и насыщения влагой растений 
следует использовать водопроницае-
мые покрытия

Для доступа проезда дорожно-убороч-
ной техники: ширина проезда ≥ 1,5 м, 
устойчивость покрытия к нагрузке 
(≤ 3,7 т)

Следует выбирать конструкцию покры-
тий в зависимости от нагрузки и режи-
ма использования поверхности

Рекомендуется обеспечение системы 
отвода поверхностных стоков

Выбор элементов сопряжения покры-
тий зависит от типа покрытия, нагрузки 
(веса) и использования поверхности

> 1,5 м

50 кН

m ≤ 3,7 т
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Глава 5  
ПОКРЫТИЯ ВЕЛОДОРОЖЕК 

Велодорожка — выделенный участок территории или тротуара для пере-
мещения на велосипедах и других низкоскоростных средствах (самокаты, 
роликовые коньки, скейтборды и др.). бывают обособленными, совмещен-
ными с пешеходной зоной и размещенными на проезжей части. На основных 
пешеходных маршрутах и длинных непрерывных участках дороги обосо-
бление велодорожки должно быть физическим. Рекомендуемая ширина 
односторонней велодорожки —  1,2–2 м, двусторонней —  2,5–4 м. Велодо-
рожки обозначаются знаком 4.4.1 «Велосипедная дорожка» и пиктограм-
мой 1.23.3 «Велосипедист», для разделения полос применяется разметка 1.2 
или разделительная полоса, в местах пересечения с проезжей частью —  раз-
метка 1.15. Разметка выполняется лакокрасочными материалами, холодным 
пластиком, термопластиком или мощением.

Покрытия для велодорожек рекомендуется делать визуально и тактильно 
отличными от прилегающих зон. Для транзитных велодорожек подойдут 
твердые покрытия —  асфальтобетон, каменные материалы с обработкой 
органическими вяжущими веществами, крупные плиты мощения, для рекре-
ационных —  гравийные, грунтовые и песчаные.
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ТРЕбОВАНИя К ЭлЕМЕНТАМ

Следует использовать материалы 
с шероховатой, противоскользящей, 
не создающей вибраций поверхностью. 
Коэффициент сцепления: 0,6 —  сухое, 
≥ 0,4 —  влажное.

Плиты мощения —  крупноразмерные 
без фасок, укладываются по диаго-
нали или длинной стороной поперек 
движения велосипедистов. Толщина 
шва — ≤ 5 мм.

При спуске велодорожки относитель-
но тротуара следует использовать 
камень-аппарель в качестве элемента 
сопряжения.

Пересечение и примыкание велоси-
педных дорожек к пешеходным следует 
маркировать разным цветом покрытий.

Рекомендуемый поперечный уклон 
поверхности велодорожки —  1,5–
2,5 %. Максимальный уклон подъема 
до 30 м —  7 %, 60 м —  6 %, 130 м —  5 %, 
250 м —  4 %, 500 м — 3 %.

Дождеприемники водоотведения уста-
навливаются вдоль бортового камня. 
Пазы дождеприемных решеток перпен-
дикулярны/диагональны движению.
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Глава 6  
ПОКРЫТИЯ АВТОСТОЯНОК 
И ПРОЕЗДОВ      

Стоянки для автомобилей (автостоянки) —  открытые площадки для времен-
ного хранения автотранспорта. Размер парковочного места зависит от типа 
размещения автомобилей относительно друг друга (параллельно или пер-
пендикулярно). Рекомендуемые размеры парковочных мест для легковых 
автомобилей, перпендикулярных оси проезжей части, — 2,5 × 5 м; машино-
мест, параллельных проездам, — 2,25 × 5,5 м. Для людей с ограниченными 
возможностями стандартное машино-место увеличивается на 1,2 м в обоих 
направлениях — 3,6 × 6 м. Выделяются разметкой 1.1, колесоотбойниками 
и дорожным знаком 6.4 «Парковка (парковочное место)». Автостоянки орга-
низовываются в одном или в разных уровнях с проезжей частью в виде пар-
ковочных карманов или на специально выделенной полосе. 

Покрытия на автомобильных стоянках рекомендуется делать визуально и так-
тильно отличными от таковых в прилегающих зонах. Рекомендуется исполь-
зование водопроницаемых комбинированных покрытий. 

Проезды — участок улично-дорожной сети, обеспечивающий движение 
и заезд безрельсовых транспортных средств (автомобилей, средств обще-
ственного транспорта, дорожно-уборочной техники и т. д.) на внутрикварталь-
ную территорию. Оснащается дорожной разметкой, элементами дорожной 
навигации, освещения, ограждений, рекламными установками. Обустраива-
ется в разных уровнях с пешеходной зоной. 

Поверхность дорожного покрытия должна быть единой по всей длине, 
при восстановлении поврежденных участков не должно возникать эффекта 
заплаток. 

КАТАЛОГ ЭЛЕМЕНТОВ И УЗЛОВ  

ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ

38



Следует использовать твердые матери-
алы с ровной, шероховатой, противо-
скользящей, не создающей вибраций 
при движении поверхностью.

Необходимо соблюдать цельность 
покрытия без ям и выбоин. швы 
≤ 5 мм —  для непроницаемого моще-
ния,  10–35 мм —  для проницаемого. 

Поперечный уклон поверхности из ас-
фальто-/цементобетонных покрытий —  
1,5 %, сборных плитных —  1,5–2 %. 
Минимальный —  0,5 % для обеспечения 
водоотвода. Максимальный продоль-
ный уклон —  2 %.

При использовании мощения для пред-
отвращения разрушения следует ис-
пользовать мелкоштучные элементы, 
ввиду высоких нагрузок и интенсив-
ности использования толщина плитки 
покрытия автостоянок должна быть 
≥ 100 мм.

Следует выбирать покрытие, устой-
чивое к воздействию химических 
веществ (масел, растворителей, 
бензина).

Дорожная разметка выполняется 
из материалов, заметных в любое 
время суток, с добавлением световоз-
вращающих материалов.

≤ 5  / 
10-3

5  м
м

1
0
0
-
1
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м
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ТРЕбОВАНИя К ЭлЕМЕНТАМ
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Глава 7  
ПОКРЫТИЯ ПЕШЕХОДНЫХ 
ПЕРЕХОДОВ

Пешеходный переход — специализированный участок проезжей части, 
выделенный для пересечения улицы или дороги. ширину перехода сле-
дует назначать не менее 4 м в зависимости от интенсивности пешеходного 
потока. Обозначается дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный переход», 
5.19.2 и разметкой «Зебра» 1.14.1. Важно предусмотреть меры по снижению 
скорости автомобилей. Переходы обустраиваются в местах с регулярными 
пешеходными потоками, с наличием регулируемого светофором движения 
и без. бывают приподнятыми или в одном уровне с проезжей частью, могут 
оснащаться островком безопасности (при наличии четырех полос движения 
и более в обоих направлениях).

Пешеходные переходы должны быть заметны издалека, в первую очередь — 
для водителей, которым необходимо своевременно снизить скорость. Важно 
использовать контрастное покрытие относительно проезжей части для визу-
ального выделения зоны перехода.

КАТАЛОГ ЭЛЕМЕНТОВ И УЗЛОВ  

ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ

40



ТРЕбОВАНИя К ЭлЕМЕНТАМ

Следует использовать твердые матери-
алы с шероховатой, противоскользя-
щей, не создающей вибраций при дви-
жении поверхностью.

Допускается перепад относительно 
проезжей части ≤ 15 мм — с плавным 
переходом-фаской ограничивающего 
элемента.

Рекомендуемый поперечный уклон 
поверхности из асфальто-/цементо-
бетонных покрытий —  1,5 %, сборных 
плитных —  1,5–2 %. Максимальный про-
дольный уклон —  5 %.

Дождеприемники следует размещать 
за пределами пешеходного перехода 
с уклоном в их сторону.

Для обеспечения плавного перехода 
с тротуара на проезжую часть следу-
ет использовать бордюрный пандус 
или понижение мощения.

Для тактильного и визуального разде-
ления пешеходного перехода с проез-
жей частью применяются разные типы 
покрытий, контрастные друг другу.

1
5

м
м
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Глава 8  
ПОКРЫТИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН      

Рекреационные зоны — места отдыха пользователей. Обустраиваются в виде 
площадок, оздоровительных путей, экологических троп, с оснащением 
дополнительными устройствами и малыми архитектурными формами.

Активный отдых связан с движением: играми, занятием спортом, пешими, 
верховыми, лодочными прогулками и др.; пассивный — предполагает отдых 
без физической активности: с использованием скамеек, настольных игр и др. 
Покрытия рекреационных площадок должны отвечать функциональному 
и пользовательскому контексту среды, быть экологичными и непыльными. 
Места кратковременного тихого отдыха выполняются из твердых покры-
тий для беспрепятственного перемещения маломобильных групп населе-
ния. На детских площадках необходимо комбинировать твердые покрытия 
для подхода к месту размещения оборудования с мягкими —  для безо пасного 
пользования. лучше использовать покрытия из резиновой крошки, песка, 
древесной мульчи. Покрытия спортивных площадок должны быть травмобе-
зопасными, устойчивыми к перепадам температуры, прочными и износостой-
кими, обеспечивать возможность нанесения разметки и отскок мяча.

Площадки для выгула собак должны быть грунтовыми, песчаными или озеле-
ненными, с хорошей дренажной способностью. Для оздоровительных марш-
рутов и экотроп используются комбинации натуральных элементов покрытий: 
деревянный брус, спил, камни разного размера, гравий.

КАТАЛОГ ЭЛЕМЕНТОВ И УЗЛОВ  

ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ

42



ТРЕбОВАНИя К ЭлЕМЕНТАМ

≤ 5  / 
10-3
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Следует соблюдать цельность покры-
тия, без зазоров. швы ≤ 5 мм —  для не-
проницаемого мощения, 10–35 мм —  
проницаемого.

Рекомендуется использовать материа-
лы с шероховатой, противоскользящей, 
не создающей вибраций поверхностью. 
Коэффициент сцепления: 0,6 —  сухое, 
≥ 0,4 —  влажное.

Покрытия должны быть устойчивыми 
к температурным изменениям, воздей-
ствию ультрафиолетового излучения.

Следует использовать светлые ма-
териалы с высоким коэффициентом 
альбедо 0,3–0,4 в теплом климате; 
темные —  с коэффициентом альбедо 
< 0,3 —  в холодном.

Сыпучие материалы не должны быть 
крупными для обеспечения безопас-
ности пользования (предотвращение 
порезов, царапин от крупных частиц).

Поперечный уклон поверхности мест 
пассивного отдыха —  1–2 %; спортив-
ных, игровых площадок —  0,5–1 % (с по-
крытием газоном —  до 5 %); теннисного 
корта —  0,5 %.
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Т Р ЕБ ОВ А НИ Я К Э ЛЕМЕН ТА М

Площадки с сыпучим покрытием 
ограничиваются приподнятым бортом 
во избежание высыпания, вымывания.

На детских площадках используется 
ударопоглощающее покрытие для обе-
спечения безопасности.

Конструкция покрытий зависит от на-
грузки и режима использования по-
верхности.

Деревянные покрытия и элементы 
покрываются защитной пропиткой 
от гниения, заиливания, шлифуются 
от острых углов, ям, заноз.

Элементы сопряжения поверхностей 
должны иметь фаску или скругление 
края, не быть острыми.

Для обеспечения отвода воды ис-
пользуется открытый лоток из мелко-
штучного мощения или обустраивается 
дренажная полоса из гравия.

КАТАЛОГ ЭЛЕМЕНТОВ И УЗЛОВ  

ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ
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Глава 9  
ЭЛЕМЕНТЫ СОПРЯЖЕНИЯ 
 ПОКРЫТИЙ    

Элементы сопряжения покрытий предназначены для обособления разных 
типов покрытий, функцио нальных зон, расположенных на одном или раз-
личных уровнях. Элементы сопряжения позволяют уменьшить повреждение 
покрытий, обеспечить плавный переход от одной зоны к другой, маркировать 
пешеходные и транспортные зоны, а также обеспечивают водоотвод с пеше-
ходной зоны. 

Элементы сопряжения предназначены для разделения:
 - проезжей части и тротуаров, газонов, остановок общественного транс-

порта и парковочных карманов;
 - газонов и тротуаров.

Выделяются следующие типы элементов: бортовые камни (рядовые, кри-
волинейные, аппарели, пандусы), линейные разделители и специальные. 
Элементы сопряжения могут быть изготовлены из бетона или натурального 
камня, штучные покрытия и линейные разделители —  деревянные, металли-
ческие профили. 
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ТИПОлОГИя ЭлЕМЕНТОВ

Бортовой камень (из бетона, натурального камня)

1 бортовой камень рядовой 2 бортовой камень рядовой 
тротуарный (садовый)

3 бортовой камень угловой, 
скругленный

4 бортовой камень 
стыковочный тротуарный 

5 бортовой камень 
стыковочный

6 бортовой камень 
въездной

7 бортовой камень 
криволинейный

8 бортовой камень 
с уширением / 
прерывистым уширением

9 бортовой камень-
аппарель

10 бордюрный пандус 

КАТАЛОГ ЭЛЕМЕНТОВ И УЗЛОВ  

ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ
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1 Деревянная доска 2 Стальной лист 3 Стальной уголок

Линейные разделители

4 Алюминиевый гибкий 
борт
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ТРЕбОВАНИя К ЭлЕМЕНТАМ
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На детских площадках при установке 
деревянного разделителя подпорный 
колышек рекомендуется делать со ско-
сом 45 °.

Следует использовать материалы 
с шероховатой, противоскользящей, 
не создающей вибраций поверхностью. 
Коэффициент сцепления: 0,6 —  сухое, 
≥ 0,4 —  влажное.

Для обеспечения плавного радиуса 
скругления целесо образно исполь-
зование криволинейного бортового 
камня.

Элементы необходимо укладывать 
без зазоров, швы между элементами 
≤ 5 мм.

Сопряжение дорожек с газоном выпол-
няется через садовый борт или линей-
ный разделитель с понижением уровня 
газона на 50 мм (если не используются 
противогололедные реагенты).

бортовые камни и металлические 
разделители должны быть надежно 
установлены на бетонное основание, 
уголковые металлические разделители 
фиксируются анкерами.

КАТАЛОГ ЭЛЕМЕНТОВ И УЗЛОВ  

ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ
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Для обособления пешеходных и ве-
лосипедных дорожек в одном уровне 
следует использовать стыковочный 
бортовой камень или штучные элемен-
ты мощения с повышением на 5–10 мм.

Сопряжение проезжей части с тротуа-
ром выполняется через рядовой бор-
товой камень, с перепадом 100–150 мм 
(300 мм на городских магистралях).

На пешеходных переходах для плав-
ного понижения пешеходных путей 
и велодорожек следует использовать 
камень-пандус с перепадом уровня 
≤ 15 мм.

Для сопряжения разных зон в один 
уровень используется стыковочный 
бортовой камень или штучные элемен-
ты мощения.

Для сопряжения твердых покрытий 
с насыпными рекомендуется использо-
вание рядового бортового камня с по-
нижением уровня насыпного покрытия 
на 15 мм.

Для обособления опущенной вело-
дорожки возможно использование 
бортового камня-аппареля.
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ПАлИТРА ЭлЕМЕНТОВ

АС ФА ЛЬТ ОБЕ Т ОН

Искусственный строительный материал, полученный 
в результате уплотнения асфальтобетонной смеси: мине-
рального материала (щебня, песка, минерального порошка) 
и битума. 

Применение: улицы, площади, озелененные территории, 
набережные

Геометрические параметры:

Толщина, мм ширина, мм Длина, мм

80 по проекту по проекту

Материал: асфальтобетонная смесь с добавлением 
каменной крошки

Технические характеристики:

Долговечность, годы:
Морозостойкость, F:
Прочность, МПа:

6 
50
350

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный

Щ ЕБЕНОЧНО - М АС Т ИЧНЫЙ АС ФА ЛЬТ ОБЕ Т ОН (Щ М А )

Искусственный строительный материал, полученный в ре-
зультате уплотнения асфальтобетонной смеси с повышенным 
содержанием щебня и битума и стабилизирующей добавкой.

Применение: улицы, плоскостные парковки, магистрали

Геометрические параметры:

Толщина, мм

80

Материал: асфальтобетонная смесь с добавлением 
каменной крошки, стабилизирующая добавка

Технические характеристики:

Долговечность, годы:
Морозостойкость, F:
Прочность, МПа:

6 
50
350

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный
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КАТАЛОГ ЭЛЕМЕНТОВ И УЗЛОВ  

ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ
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О С ВЕ ТЛЕННЫЙ АС ФА ЛЬТ ОБЕ Т ОН

Светлый цвет покрытия достигается за счет использования 
искусственного (дорсил, синопал, люксовит и др.) или есте-
ственного (кварц, светлый высокопрочный известняк и т. п.) 
осветленных каменных материалов.

Применение: улицы, площади, дворы

Геометрические параметры:

Толщина, мм

80

Материал: асфальтобетонная смесь с добавлением 
каменной крошки

Технические характеристики:

Долговечность, годы:
Морозостойкость, F:
Прочность, МПа:

10  
50
350

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный

Рекомендуемые 
оттенки:

Ц ВЕ Т НОЙ АС ФА ЛЬТ ОБЕ Т ОН

Применяется в тех случаях, когда необходимо визуально 
 отделить велодорожку от основного дорожного полотна.

Применение: улицы, площади, озелененные территории, 
набережные

Геометрические параметры:

Толщина, мм

80

Материал: асфальтобетонная смесь с добавлением 
каменной крошки

Технические характеристики:

Долговечность, годы:
Морозостойкость, F:
Прочность, МПа:

10 
50
350

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный
Рекомендуемые 
оттенки:
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П А ЛИ Т РА Э ЛЕМЕН Т ОВ

БЕ Т ОННОЕ МОНО ЛИ Т НОЕ ПОК Р Ы Т ИЕ

бетонное покрытие с включением каменной крошки 
в верхний слой. Обустраивается по месту. Необходимо пред-
усматривать деформационные швы каждые 50 м. (Также 
используется для велодорожек.)

Применение: озелененные территории, площади

Геометрические параметры:

Толщина, мм

80–120

Материал: бетонная смесь с добавлением каменной крошки

Технические характеристики:

Долговечность, годы:
Прочность, МПа:

от 50 
400

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный
Рекомендуемые 
оттенки:

Рекомендуемые 
оттенки:

Ш ТА МП ОВ А ННЫЙ АС ФА ЛЬТ ОБЕ Т ОН

Обычное асфальтовое покрытие можно превратить в деко-
ративное при помощи дизайна в виде штампов с различны-
ми рисунками.

Применение: улицы

Геометрические параметры:

Толщина, мм

80

Материал: асфальтобетонная смесь с добавлением 
каменной крошки

Технические характеристики:

Долговечность, годы:
Морозостойкость, F:
Прочность, МПа:

10 
50
350

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный
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Рекомендуемые 
оттенки:

БЕ Т ОНН А Я П ЛИ Т К А

бетонная тротуарная плитка, окрашенная в массе. Расцвет-
ка и текстура покрытия варьируются. Может использоваться 
на улицах и переулках с менее интенсивным пешеходным 
потоком.

Применение: улицы, площади, озелененные территории, 
набережные, дворы

Геометрические параметры:

Длина, мм ширина, мм Высота, мм

100–1 000 100–1 000 60–100

Материал: цементобетонная смесь

Технические характеристики:

Долговечность, годы:
Морозостойкость, F:
Прочность, МПа:

30
50–200
400

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный

П ЛИ Т К А И З Н АТ У РА ЛЬ НОГ О К А МН Я

Природные материалы устойчивы к механическим и атмос-
ферным явлениям, а также долговечны. Плитку из таких 
материалов рекомендуется использовать на улицах и пло-
щадях с интенсивным пешеходным потоком.

Применение: улицы, площади, озелененные территории, 
набережные

Геометрические параметры:

Длина, мм ширина, мм Высота, мм

300–900/100–300 150–600/100–300 100–120

Материал: гранит/базальт/сланец/кварцит/лабрадорит

Технические характеристики:

Долговечность, годы:
Морозостойкость, F:
Прочность, МПа:

30–50
50–300 
600

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный

Рекомендуемые 
оттенки:
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П А ЛИ Т РА Э ЛЕМЕН Т ОВ

Т Р О Т УА Р НЫЙ К ИР ПИЧ (К ЛИНК ЕР)

Клинкерная брусчатка обладает повышенной прочностью. 
Ее цвет не меняется с течением времени благодаря одно-
родной структуре. 

Применение: пешеходная зона, рекреационная зона

Геометрические параметры:

Длина, мм ширина, мм Высота, мм

100–118 200–240 50–70

Материал: клинкерный кирпич

Технические характеристики:

Долговечность, годы:
Морозостойкость, F:
Прочность, МПа:

от 100
50
300

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный

БЕ Т ОННО - МО З А ИЧНЫЕ П ЛИ Т Ы

Изготавливаются из тяжелого бетона методом вибропрес-
сования с добавлением каменной крошки с арми-
рованием по всей площади арматурной сеткой. 

Применение: улицы, площади, набережные с интенсивным 
пешеходным потоком

Геометрические параметры:

Толщина, мм ширина, мм Длина, мм

30 по проекту по проекту

Материал: бетонная смесь с добавлением мра-
моризированной щебенчатой крошки

Технические характеристики:

Долговечность, годы:
Морозостойкость, F:
Прочность, МПа:

30
300
33

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный

Рекомендуемые 
оттенки:

Рекомендуемые 
оттенки:
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ПР ОНИЦ А ЕМОЕ М ОЩ ЕНИЕ С З А П О ЛНЕНИЕМ ШВ ОВ 

Г РА НИ Т НОЙ К Р ОШКОЙ

Конструкция состоит из бетонных плит мелкого
модуля, уложенных на слои утрамбованного щебня разной 
фракции с заполнением швов отсевом.

Применение: озелененные территории, набережные, дворы

Геометрические параметры:

Длина, мм ширина, мм Толщина, мм

400 400 80–100

Материал: цементобетонная смесь

Технические характеристики:

Долговечность, годы:
Морозостойкость, F:
Прочность, МПа:

от 15
50–200
40

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный

ЭКО Т Р О Т УА Р

Водопроницаемое покрытие, которое может быть использо-
вано для обустройства пешеходных дорожек на озеленен-
ных территориях и набережных.

Применение: озелененные территории

Геометрические параметры:

Толщина, мм

20–25

Материал: отсев из натурального камня, эпоксидная смола

Технические характеристики:

Долговечность, годы:
Морозостойкость, F:
Прочность, МПа:

12–14
300
120

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный

Рекомендуемые 
оттенки:

Рекомендуемые 
оттенки:

©
 S

h
u

tt
e

rs
to

ck
©

 C
o

re
 L

an
d

sc
ap

e 
P

ro
d

u
ct

s

55

ЧАСТЬ 2.

ПАЛИТРА ЭЛЕМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ

РАЗДЕл 1
ПОКРыТИя 
  
 



П А ЛИ Т РА Э ЛЕМЕН Т ОВ

Д ЕР ЕВЯННЫЙ Н АС Т И Л

Представляет собой настил из досок, установленный 
на лаги.

Применение: озелененные территории, набережные

Геометрические параметры:

Толщина, мм ширина, мм Длина, мм

30 120 по проекту

Материал: сосна, ель (пропитка) с брашированием

Технические характеристики:

Долговечность, годы:
Прочность, МПа:

1
35

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный

ПР ОНИЦ А ЕМОЕ ПОК Р Ы Т ИЕ Н А Г ЕОР ЕШЕ Т К Е

Водопроницаемое покрытие с заполнением гравийным 
отсевом или высадкой газона. Может быть использовано 
на озелененных участках для обеспечения возможности 
прохода/проезда на кресле-коляске.

Применение: озелененные территории, дворы

Геометрические параметры:

Толщина, мм

20–25

Материал: решетка — полипропилен, заполнение — гравий 
2–5 / 5–10 мм, газон

Технические характеристики:

Долговечность, годы:
Прочность, МПа:

12–14
120

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный
Рекомендуемые 
оттенки:
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Г РА ВИЙНЫЙ О Т С ЕВ

Мягкое водопроницаемое покрытие, которое может исполь-
зоваться на участках с низким пешеходным потоком. 

Применение: озелененные территории, дворы

Геометрические параметры:

Толщина, мм

30–50

Материал: отсев из натурального камня

Технические характеристики:

Долговечность, годы:
Прочность, МПа:

5
20

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный

Рекомендуемые 
оттенки:

Рекомендуемые 
оттенки:

Д ЕР ЕВЯНН А Я Щ ЕП А

Используется на природных территориях для обустройства 
пешеходных дорожек и площадок для отдыха.

Применение: озелененные территории

Геометрические параметры:

Фракция, мм

4–10, 9–20 

Материал: сосна

Технические характеристики:

Долговечность, годы:
Прочность, МПа:

1–2
35

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный
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П А ЛИ Т РА Э ЛЕМЕН Т ОВ

Рекомендуемые 
оттенки:

П ОК Р Ы Т ИЕ ПР О Т ИВ О СКО ЛЬ ЗЯЩ ЕЕ

Противоскользящее полимерное покрытие
с высоким уровнем сцепления подошвы обуви 
и дорожного полотна.

Применение: улицы

Геометрические параметры:

Толщина, мм

2,5

Материал: полимерный состав с добавлением гранитной
крошки

Технические характеристики:

Долговечность, годы:
Морозостойкость, F:
Прочность, МПа:

6 
50
350

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный

Рекомендуемые 
оттенки:

Р Е ЗИНОВ А Я К Р ОШК А

Данное покрытие используется на детских и спортивных 
площадках.

Применение: площади, озелененные территории, дворы, 
набережные

Геометрические параметры:

Толщина, мм

10

Материал: резиновая крошка со связующими добавками

Технические характеристики:

Долговечность, годы:
Прочность, МПа:

10
5–8

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный
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У К Р ЕП ЛЕННЫЙ ГА ЗОН

Водопроницаемое покрытие высадкой газона для периоди-
ческого паркирования автомобилей (3–4 раза в год). Может 
быть использовано на озелененных территориях на время 
проведения общественных мероприятий.

Применение: озелененные территории

Геометрические параметры:

Толщина, мм

20–25

Материал: решетка — полипропилен, заполнение — газон

Технические характеристики:

Долговечность, годы:
Прочность, МПа:

12–14
120

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный

П А Н Д УС

Устраивается на приподнятых въездах во дворы, а также 
на пешеходных переходах.

Применение: улицы, площади, дворы, озелененные терри-
тории, набережные

Геометрические параметры:

Толщина, мм ширина, мм Длина, мм

300 300 1 100–1 500

Материал: железобетон

Технические характеристики:

Долговечность, годы:
Прочность, МПа:

от 15
400

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный
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П А ЛИ Т РА Э ЛЕМЕН Т ОВ

Б ОР Т ОВОЙ К А МЕНЬ Р Я Д ОВОЙ

Рядовой бортовой камень используется для устройства 
 покрытий из асфальтобетона и различной плитки.

Применение: улицы, площади, дворы, набережные

Геометрические параметры:

Высота, мм ширина, мм Длина, мм

300–600 150–400 1 000–3 000

Материал: натуральный камень

Технические характеристики:

Долговечность, годы:
Истираемость, г/см2:
Прочность, МПа:

от 70
1,42  
600

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный

Б ОР Т ОВОЙ К А МЕНЬ Р Я Д ОВОЙ

Рядовой бортовой камень используется для устройства 
 покрытий из асфальтобетона и различной плитки.

Применение: улицы, площади, дворы, набережные

Геометрические параметры:

Высота, мм ширина, мм Длина, мм

300–600 150–400 1 000–3 000

Материал: цементобетон

Технические характеристики:

Долговечность, годы:
Истираемость, г/см2:
Прочность, МПа:

от 15
0,7  
400

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный
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Б ОР Т ОВОЙ К А МЕНЬ С Т ЫКОВОЧНЫЙ

Предназначен для стыков двух различных покрытий, до-
пустим, тротуарной плитки и асфальтобетона.

Применение: улицы, площади, дворы, озелененные терри-
тории, набережные

Геометрические параметры:

Высота, мм ширина, мм Длина, мм

300–600 150–400 1 000–6 000

Материал: цементобетон

Технические характеристики:

Долговечность, годы:
Истираемость, г/см2:
Прочность, МПа:

от 15
0,7  
400

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный

Б ОР Т ОВОЙ К А МЕНЬ С А Д ОВЫЙ

Садовый бортовой камень используется для обустройства 
стыков покрытий из твердых материалов и газона.

Применение: улицы, площади, дворы, озелененные терри-
тории, набережные

Геометрические параметры:

Высота, мм ширина, мм Длина, мм

200 80–100 500–1 000

Материал: цементобетон

Технические характеристики:

Долговечность, годы:
Истираемость, г/см2:
Прочность, МПа:

от 15
0,7  
400

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный
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П А ЛИ Т РА Э ЛЕМЕН Т ОВ

ЛИНЕЙНЫЙ РА З Д Е ЛИ Т Е ЛЬ И З МЕ ТА Л Л А

Устраивается для разделения газона и покрытий.

Применение: площади, озелененные территории, дворы, 
набережные

Геометрические параметры:

Толщина, мм ширина, мм Длина, мм

по проекту по проекту по проекту

Материал: сталь (горячее цинкование)

Технические характеристики:

Долговечность, годы: от 15

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный
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ЛИНЕЙНЫЙ РА З Д Е ЛИ Т Е ЛЬ И З Д ЕР ЕВ А

Используется для разделения газона от покрытия на при-
родных территориях.

Применение: площади, озелененные территории, дворы, 
набережные

Геометрические параметры:

Толщина, мм ширина, мм Длина, мм

30 по проекту по проекту

Материал: древесина

Технические характеристики:

Долговечность, годы:
Прочность, МПа:

1–2
35

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный©
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Глава 10  
ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ  
 И ПЛОЩАДОК

Ограждение территорий —  элемент благоустройства, предназначенный 
для обозначения границ и для ограничения доступа на территории частных 
владений, объектов социальной инфраструктуры, площадок для отдыха, 
спортивных игр и выгула собак, мест временного хранения ТбО. Ограж-
дения состоят из модульных элементов, несущих стоек с элементами 
заполнения. Могут быть проницаемыми или сплошными. При этом они 
не должны создавать визуальных барьеров, препятствовать социальному 
контролю за пространством. Ограждения должны быть стилистически еди-
ными с окружающей территорией. 

Ограждения устанавливаются только в случаях, когда того требуют усло-
вия эксплуатации и охраны предприятий; в иных случаях рекомендуется 
использование кустарников, деревьев, живых изгородей, элементов искус-
ственного рельефа (насыпей) и пр. Если речь не идет об особо охраняемых 
территориях, следует отдавать предпочтение металлическим конструкциям, 
позволяющим сохранить визуальную проницаемость и цельность городских 
территорий.
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ТРЕбОВАНИя К ЭлЕМЕНТАМ
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Рекомендуемая высота ограждений 
рекреационных площадок —  1,2 м. 
Могут быть выполнены в виде живой 
изгороди.

Конструкции ограждений должны быть 
устойчивыми к внешним нагрузкам. 
Горизонтальные членения и острые 
завершающие элементы должны от-
сутствовать.

Ограждения территорий объектов со-
циальной инфраструктуры принимают-
ся высотой ≥ 2 м (детских садов и школ 
≥ 2,2 м). Территорию старшей школы 
рекомендуется оставлять открытой.

Ограждения не должны нарушать 
визуальную проницаемость терри-
тории. Максимальная высота сплош-
ных ограждений — 1,2 м, прозрачной 
части — 1,8 м.

Высота сетчатых ограждений спор-
тивных площадок —  3–6 м. Основание 
может быть выполнено в виде сплош-
ной части высотой 1,2 м  из травмобезо-
пасных материалов (дерево, стекло-
пластик).

Стойки ограждения — вертикальные, 
шаг элементов заполнения  секций 
≤ 0,12 м. Расстояние от нижней про-
дольной перекладины до земли 
≤ 0,15 м.
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В качестве ограждений возможно ис-
пользование подпорных стен и габио-
нов, шумозащитных экранов.

Рекомендуемая высота ограждения 
площадок для сбора ТбО —  1,8 м с ниж-
ней сплошной частью высотой  1–1,2 м 
для удобства промывки и дезинфек-
ции.

Металлические ограждения обрабаты-
ваются антикоррозионными покры-
тиями (горячее цинкование, эмали, 
грунтовки), огнеупорными красками, 
устойчивыми к сырости.

При установке на рельефе следует обе-
спечить возможность крепления эле-
ментов к стойкам на разных уровнях.

Элементы из дерева обрабатываются 
антисептиком с сохранением рисунка 
структуры, естественного цвета по-
роды. При контакте с землей обрабаты-
ваются битумом.

Ограждение должно быть надежно за-
креплено. Стойки ограждения монти-
руются на фундамент бетонированием.
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Глава 11  
ПЕШЕХОДНЫЕ 
ОГРАЖДЕНИЯ        

Пешеходные ограждения —  вертикальные конструкции, предназначенные 
для разграничения пешеходных и транспортных потоков, для опоры и безо-
пасного движения пешеходов. Состоят из модульных элементов или несущих 
стоек, соединенных перекладинами и вертикальными элементами заполне-
ния. Высота ограждений —  0,9–1,1 м.

Ограждения устанавливаются в местах пересечения пешеходных путей 
с проезжей частью без светофорного регулирования при интенсивности дви-
жения 750–1 000 чел/ч, вдоль тротуаров при интенсивном движении пешехо-
дов и транспорта, вдоль пешеходных дорожек с интервалом уровня покрытия 
> 1 м. Рекомендуется использовать альтернативные методы: заменять ограж-
дающие конструкции плотной посадкой кустарников, деревьев, живой изго-
родью, подпорными стенами с местами для сидения.

Нержавеющая сталь и чугун —  основные материалы ограждающих кон-
струкций. В местах невысокой пешеходной активности, на рекреационных, 
парковых и озелененных территориях возможна установка деревянного 
ограждения.
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ТРЕбОВАНИя К ЭлЕМЕНТАМ
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В стесненных условиях следует уста-
навливать сплошные светопрозрачные 
ограждения с легкоочищающимся по-
крытием (из триплекса).

Стойки фундамента монтируют-
ся к фундаменту бетонированием 
для устойчивости к горизонтальным 
и вертикальным нагрузкам. Удержива-
ющая способность ≥ 1,27 кН.

Металлические ограждения необхо-
димо покрывать антикоррозионными 
материалами (горячее цинкование, 
эмали, грунтовки) и огнеупорными 
красками.

Высота — 0,9–1,1 м, шаг элементов за-
полнения секций ≤ 0,12 мм для предот-
вращения прохода детей, животных. 
Высота нижней продольной перекла-
дины ≤ 0,15 мм.

Элементы из дерева должны обраба-
тываться антисептиком с сохранением 
рисунка структуры, естественного 
цвета породы. При контакте с землей — 
покрываться битумом.

Следует предусмотреть возможность 
крепления элементов к стойкам на раз-
ных уровнях поверхности. Начальные 
и концевые стойки оснащаются свето-
отражателями.
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ПАлИТРА ЭлЕМЕНТОВ

ОГ РА Ж Д ЕНИЕ ПЕШЕ ХО Д НОЕ 

Конструкция состоит из отдельно стоящих модульных эле-
ментов. Модульный элемент изготовлен из гнутого профиля 
круглого сечения.

Применение: улицы

Геометрические параметры:

Длина, мм Высота, мм Диаметр, мм

2 000 1 100 35

Материал: каркас, заполнение — сталь (горячего/холодного 
цинкования, порошковая окраска)

Технические характеристики:

Долговечность, годы: 20
Прочность, МПа: 207

  

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный
Рекомендуемые 
цвета по RAL:

9004 7048 7032

ОГ РА Ж Д ЕНИЕ ПЕШЕ ХО Д НОЕ 

Конструкция вертикальных стоек с заполнением из свето-
проницаемых панелей. Устанавливается на узких участках.

Применение: улицы, площади, остановочные пункты, на-
бережные, мосты

Геометрические параметры:

шаг стоек, мм Высота, мм ширина, мм

2 000 1 100 35

Материал: каркас — сталь (горячего/холодного цинкования, 
порошковое покрытие), нержавеющая сталь, заполнение — 
монолитный поликарбонат, многослойное стекло (триплекс)

Технические характеристики:

Долговечность, годы: 20
Прочность, МПа: 290

  

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный
Рекомендуемые 
цвета по RAL:

9004 7048 7032
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ОГ РА Ж Д ЕНИЕ ПЕШЕ ХО Д НОЕ 

Конструкция состоит из вертикальных стоек с вертикаль-
ным заполнением из стального профиля круглого сечения. 
Ограждение оборудовано поручнями.

Применение: улицы

Геометрические параметры:

Длина, мм Высота, мм Диаметр, мм

2 000 1 100 35

Материал: каркас, заполнение — чугун (СЧ2, порошковое 
покрытие)

Технические характеристики:

Долговечность, годы: 20
Прочность, МПа: 350

  

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный

ОГ РА Ж Д ЕНИЕ ПЕШЕ ХО Д НОЕ 

Конструкция состоит из вертикальных стоек с вертикаль-
ным заполнением из круглого профиля. Ограждение обо-
рудовано поручнями.

Применение: улицы

Геометрические параметры:

Длина, мм Высота, мм Диаметр, мм

1 600 1 200 40

Материал: каркас, заполнение — нержавеющая сталь

Технические характеристики:

Долговечность, годы: 20
Прочность, МПа: 290

  

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный

Рекомендуемые 
цвета по RAL:

9004 7048 7032
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П А ЛИ Т РА Э ЛЕМЕН Т ОВ

ОГ РА Ж Д ЕНИЕ ПЕШЕ ХО Д НОЕ 

Конструкция состоит из вогнутых вертикальных стоек 
с горизонтальным заполнением стальными тросами.

Применение: набережные, озелененные территории

Геометрические параметры:

шаг стоек, мм Высота, мм ширина, мм

2 000 1 100 35

Материал: каркас, заполнение — сталь (горячего/холодного 
цинкования, порошковое покрытие), нержавеющая сталь

Технические характеристики:

Долговечность, годы: 20
Прочность, МПа: 290

  

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный

Рекомендуемые 
цвета по RAL:

9004 7048 7032

ОГ РА Ж Д ЕНИЕ Т ЕР Р И Т ОР ИИ С П А РА ПЕ Т ОМ 

Конструкция состоит из стоек с вертикальным заполнением 
из стального круглого профиля, установленных на парапет.

Применение: озелененные территории, дворы, территории 
объектов социальной инфраструктуры

Геометрические параметры:

шаг стоек, мм Высота, мм

1 000 ≤ 1 800 (2 000, 2 200)

Материал: каркас, заполнение — сталь (горячего/холодного 
цинкования, порошковое покрытие), бетон (парапет)

Технические характеристики:

Долговечность, годы: 20
Прочность, МПа: 207

  

Климат

Влажный Cухой Теплый холодныйРекомендуемые 
цвета по RAL:

6006 7001 7004 7011 7024
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ОГ РА Ж Д ЕНИЕ ПЕШЕ ХО Д НОЕ

Конструкция состоит из вертикальных стоек с горизонталь-
ным заполнением из деревянной доски.

Применение: набережные, озелененные территории, мосты, 
экотропы

Геометрические параметры:

шаг стоек, мм Высота, мм ширина, мм

1 500 1 100 80–100

Материал: каркас, заполнение — древесина (сосна, 
лиственница)

Технические характеристики:

Долговечность, годы: 15
Прочность, МПа: 207

  

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный

С П ЛОШНОЕ ОГ РА Ж Д ЕНИЕ 

Представляет собой невысокую конструкцию, обеспечиваю-
щую просматриваемость территории.

Применение: индивидуальная жилая застройка

Геометрические параметры:

Высота, мм

≤ 1 200

Материал: бетон, кирпич облицовочный, натуральный 
камень

Технические характеристики:

Долговечность, годы: 20
Прочность, МПа: 207

  

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный
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П А ЛИ Т РА Э ЛЕМЕН Т ОВ

ОГ РА Ж Д ЕНИЕ Т ЕР Р И Т ОР ИИ 

Конструкция состоит из стоек с горизонтальным заполнени-
ем из деревянной доски.

Применение: озелененные территории, индивидуальная 
жилая застройка

Геометрические параметры:

шаг стоек, мм Высота, мм

1 500–2 000 ≤ 1 800

Материал: каркас — стальная труба (горячего/холодного 
цинкования, порошковое покрытие), древесина (сосна), 
заполнение — древесина (лиственница)

Технические характеристики:

Долговечность, годы: 15
Прочность, МПа: 207

  

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный

ОГ РА Ж Д ЕНИЕ Т ЕР Р И Т ОР ИИ 

Конструкция состоит из стального каркаса со встраиваемы-
ми сплошными щитами из стеклопластика, вертикальных 
стоек с заполнением сеткой.

Применение: спортивные площадки

Геометрические параметры:

шаг стоек, мм Высота, мм

2 000 3 000–6 000

Материал: каркас, заполнение — сталь (горячего/холодного 
цинкования, порошковое покрытие), стеклопластик

Технические характеристики:

Долговечность, годы: 20
Прочность, МПа: 207

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный
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ОГ РА Ж Д ЕНИЕ Т ЕР Р И Т ОР ИИ 

Представляет собой габионную конструкцию с проницае-
мым заполнением.

Применение: озелененные территории, жилые территории, 
территории объектов социальной инфраструктуры

Геометрические параметры:

Длина, мм Высота, мм

2 800 600–2 400

Материал: габион — сетка проволочная двойного кручения, 
заполнение габиона — гравий крупной фракции 120–150 мм, 
заполнение — сталь (горячего/холодного цинкования, 
порошковое покрытие)

Технические характеристики:

Долговечность, годы: 50
Прочность, МПа: 515

  

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный
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Глава 12  
ДОРОЖНЫЕ 
ОГРАНИЧИТЕЛИ      

Дорожные ограничители —  вспомогательные элементы организации город-
ской среды, которые обеспечивают безопасное движение разных потоков 
пользователей (пешеходов, велосипедистов, автотранспорта) и предотвра-
щают въезд транспортных средств на пешеходные и велосипедные зоны. 
Применяются для организации парковочных мест, для ограничения проезда 
на пересечении транспортных и пешеходных путей, при этом не мешая дви-
жению пешеходов. Могут заменять пешеходные ограждения вдоль ожив-
ленных улиц, визуально не нагружая среду. Для обеспечения устойчивости 
и долговечности конструкции подбираются в соответствии с расчетной 
нагрузкой, устанавливаются на подготовленное основание. Кроме того, огра-
ничители могут использоваться в качестве мест для сидения, оснащаться 
встроенной подсветкой или отражающими полосами.

Ограничители устанавливаются лишь при невозможности обеспечения  
безопасности пользователей другими мерами благоустройства. В качестве 
альтернативы рекомендуется плотная посадка кустарников, установка город-
ской мебели, контейнерного озеленения, использование повышенного  
бордюра и пр.
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1 Столбики (стойки) стационарные/съемные  
(ограничитель парковки).
Материалы: нержавеющая сталь, сталь горячего/
холодного цинкования.

2 Ограничитель въезда стационарный.
Материалы: бетон, фибробетон, цементобетон, 
натуральный камень.

3 Ограничитель въезда стационарный низкий 
с возможностью проезда дорожной техники.
Материалы: бетон, фибробетон, цементобетон, 
натуральный камень.

4 Ограничитель въезда стационарный широкий 
многофункциональный (используется на перекрестках, 
остановках общественного транспорта).
Материалы: бетон, фибробетон, цементобетон, 
натуральный камень.

ТИПОлОГИя ЭлЕМЕНТОВ
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5 Ограничитель въезда стационарный выд вижной.
Материалы: нержавеющая сталь, сталь горячего/
холодного цинкования, железо.

6 Делиниатор стационарный/съемный (ограничитель 
парковки, разделитель потоков).
Материалы: бетон, ПВх.

7 Ограждение стационарное.
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ТРЕбОВАНИя К ЭлЕМЕНТАМ
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Стационарные ограничители монти-
руются при помощи бетонирования/
анкеровки к бетонному основанию. Для 
съемных ограничителей следует уста-
навливать закладные детали.

Габариты ограничителя-стойки: вы-
сота 0,9 м, диаметр стойки 0,08–0,1 м. 
Необходимо использование светоотра-
жающих лент, подсветки.

Ограничители въезда, обеспечиваю-
щие возможность проезда пожарной 
техники, должны быть не выше 0,25 м.

Длина парковочного колесоотбойни-
ка — 1,8 м, высота  — 0,15–0,2 м.

Рекомендуемая высота ограничителя 
въезда, совмещенного с сиденьем, — 
0,4–0,5 м, ширина ≥ 0,2 м.

Выдвижные ограничители следу-
ет оборудовать системой обогрева 
и подсветкой через выпускной канал 
из бетонного основания на глубине за-
ложения 1 м.
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ОГ РА НИЧИ Т Е ЛЬ П А Р КОВК И С ТА Ц ИОН А Р НЫЙ 

Элемент выполнен в виде стойки круглого сечения. Монти-
руется посредством бетонирования / химической анкеровки 
или оборудуется запорным механизмом с заглушкой.

Применение: тротуары, пешеходные переходы

Геометрические параметры:

Диаметр, мм Высота, мм

80–100 900

Материал: нержавеющая сталь

Технические характеристики:

Долговечность, годы: 20
Прочность, МПа: 290

  

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный

ОГ РА НИЧИ Т Е ЛЬ П А Р КОВК И С ТА Ц ИОН А Р НЫЙ 

Элемент состоит из стойки круглого сечения со светоотра-
жающей полосой. Монтируется посредством бетонирова-
ния / химической анкеровки.

Применение: тротуары

Геометрические параметры:

Диаметр, мм Высота, мм

100 800–1 000

Материал: сталь (горячего/холодного цинкования, 
порошковая окраска)

Технические характеристики:

Долговечность, годы: 20
Прочность, МПа: 207

  

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный
Рекомендуемые 
цвета по RAL:

9004 7048 7032

ПАлИТРА ЭлЕМЕНТОВ
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ОГ РА НИЧИ Т Е ЛЬ П А Р КОВК И ВЫ Д ВИ Ж НОЙ 

Конструкция состоит из широкой стойки круглого сечения 
и монтажного стакана, с интеграцией гидравлической стан-
ции. Ограничитель автоматический. Опционально оснаща-
ется подсветкой, подогревом.

Применение: въезды на территории

Геометрические параметры:

Диаметр, мм Высота, мм

220 400 (600)

Материал: нержавеющая сталь

Технические характеристики:

Долговечность, годы: 20
Прочность, МПа: 290

  

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный

ОГ РА НИЧИ Т Е ЛЬ П А Р КОВК И КО ЛОКО ЛО ОБРА ЗНЫЙ 

Дорожный ограничитель колоколообразной формы. Данная 
конструкция позволяет отклонять колеса автомобиля 
при наезде, предотвращая его повреждение. 

Применение: проезжая часть, островки безопасности

Геометрические параметры:

Диаметр, мм Высота, мм

600 450

Материал: ВЧшГ

Технические характеристики:

Долговечность, годы: 30
Прочность, МПа: 350

Морозоустойчивость, F: 200 
Водопоглощение: ≤ 5 % массы

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный

Рекомендуемые 
цвета по RAL:

6006 7001 7004 7011 7024
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П А ЛИ Т РА Э ЛЕМЕН Т ОВ

А Н Т ИП А Р КОВ ОЧНЫЙ Б А Р Ь ЕР 

Элемент в виде П-образного барьера. Изготовлен  
из гнутого профиля круглого сечения.

Применение: улицы, автостоянки

Геометрические параметры:

Диаметр, мм Длина, мм Высота, мм

60 1 000 (1 500, 2 000) 300 (500)

Материал: сталь (горячего/холодного цинкования, 
порошковая окраска)

Технические характеристики:

Долговечность, годы: 15
Прочность, МПа: 207

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный

Рекомендуемые 
цвета по RAL:

9004 7048 7032

ОГ РА НИЧИ Т Е ЛЬ П А Р КОВК И (К А МЕНЬ) 

Элемент, ограничивающий автомобильное движение. Фор-
ма варьируется.

Применение: улицы, площади

Геометрические параметры:

Диаметр, мм Высота, мм

500 450

Материал: натуральный камень

Технические характеристики:

Долговечность, годы: ≥ 70
Прочность, МПа: 600

Морозоустойчивость, F: 200 
Водопоглощение: ≤ 2 % массы

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный
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ОГ РА НИЧИ Т Е ЛЬ П А Р КОВК И (БЕ Т ОН)

Низкий элемент, выполненный в виде вытянутого цилиндра 
с полукруглым профилем.

Применение: автостоянки

Геометрические параметры:

Длина, мм ширина, мм Высота, мм

900 200 120

Материал: бетон

Технические характеристики:

Долговечность, годы: 30
Прочность, МПа: 200

Морозоустойчивость, F: 200 
Водопоглощение: ≤ 5 % массы

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный
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Глава 13  
МЕСТА ДЛЯ СИДЕНИЯ    

В городских общественных пространствах должен быть представлен широ-
кий спектр мест для сидения. Места для сидения без спинки —  для кратко-
временного отдыха вдоль улиц, на площадях и в транзитных скверах. Скамьи 
со спинкой, лежаки, столы для пикника —  для размещения на прогулочных 
маршрутах, на озелененных территориях и во дворах. 

Комфортные места для сидения способствуют развитию социальной жизни 
города и повышают интенсивность использования пространств. Число раз-
мещаемых элементов зависит от функцио нального назначения территории 
и интенсивности пешеходного потока.

В теплом климате места для сидения следует размещать в затененных  местах 
или оборудовать скамьи с навесами. Материалы и покрытия, используемые 
для изготовления элементов, не должны выгорать на солнце. Для сидений 
следует подбирать материалы, которые при нагревании не вызывают ожогов. 
Возможно использование натурального, архитектурного бетона, композит-
ных материалов, камня светлых оттенков. В холодном климате для сидений 
рекомендуется применять теплые материалы: дерево, композитные матери-
алы. Элементы следует размещать на солнечной стороне улицы, площади, 
дорожки на озелененной территории. Дополнительно возможно использо-
вание термически активных поверхностей, элементов обогрева (см. раздел 
«Элементы акустического и микроклиматического комфорта»). 

Во влажном климате для сидений следует подбирать материалы, не склон-
ные к коррозии/гниению и не впитывающие воду: композитные материалы, 
архитектурный бетон, натуральный камень, нержавеющая сталь. Скамьи 
рекомендуется размещать под навесами. В сухом климате возможно исполь-
зование любых материалов.
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1 Стул

5 Скамья для опирания

2 лавка (скамья без спинки)

6 Скамья с подлокотниками

3 Скамья со спинкой 4 Скамья с навесом

ТИПОлОГИя ЭлЕМЕНТОВ

КАТАЛОГ ЭЛЕМЕНТОВ И УЗЛОВ  

ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ

86



7 Место для сидения на подпорной стенке 8 Пикниковый стол с лавками

9 лежак
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ТРЕбОВАНИя К ЭлЕМЕНТАМ
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Для повышения комфортности сидений 
применяются высокие и немного на-
клоненные спинки (101–108°).

Рекомендуемое свободное простран-
ство для ног под сиденьем скамьи —  
≥ 1/3 глубины сиденья.

На скамьях должны быть предусмотре-
ны подлокотники высотой 0,15–0,25 м 
для защиты от использования элемен-
тов не по назначению.

Высота сиденья скамьи для отдыха со-
ставляет 0,42–0,48 м от  уровня земли; 
для МГН —  0,38–0,58 м с легким накло-
ном вперед.

Глубина сиденья варьируется в зави-
симости от вида скамьи: 0,45–0,6 м —  
для обычной скамьи, 1–1,5 м —  для 
глубокой. Глубина лежаков —2–4 м.
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Для возможности прислониться ре-
комендуется обустройство наклонной 
поверхности на высоте 0,66–0,75 м. 
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подпорная стенка
сиденье

1,5м
1,5

м

≤1(1,2)м

>1 - 
2%

При установке мест для сидения на не-
замощенные поверхности необходимо 
следить за тем, чтобы под ними не со-
биралась вода.

По возможности места для сидения 
должны быть многофункциональны-
ми, служить в качестве ограждения, 
лестницы, подпорной стенки и т. п.

Элементы должны быть прочно при-
креплены к фундаментам при помощи 
бетонирования или анкерного крепле-
ния (химические анкеры).

При установке мест для сидения 
на твердые покрытия рядом обустра-
ивается площадка для остановки ин-
валидных кресел или детских колясок 
(≥ 1,5 × 1,5 м).

При уклоне покрытия более 1–2 % 
(вдоль продольной стороны элементов 
сидений) следует устанавливать эле-
менты/модули длиной не более 1–1,2 м.

Поверхности мест для сидения следует 
выполнять из материалов с низкой те-
плопроводностью для круглогодичного 
комфорта.
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ПАлИТРА ЭлЕМЕНТОВ

С Т УЛ 

Одноместная скамья для сидения.

Применение: улицы, площади, парки, дворы,  
набережные

Геометрические параметры:

Длина, мм ширина, мм Высота, мм

500 650 450

Материал: каркас — сталь (горячего/холодного цинкования, 
порошковое покрытие), сиденье — термообработанная 
древесина (лиственница)

Технические характеристики:

Долговечность, годы:
Прочность, МПа:

15  
207

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный

СК А МЬЯ Д Л Я О ПИРА НИ Я 

Высокая скамья для установки на остановках общественного 
транспорта и в других местах кратковременного ожидания.

Применение: улицы, площади

Геометрические параметры:

Глубина, мм ширина, мм Высота, мм

175 290 919

Материал: каркас — сталь (горячего/холодного цинкования, 
порошковое покрытие), сиденье — древесина (лиственница)

Технические характеристики:

Долговечность, годы:
Прочность, МПа:

15  
207

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный

Рекомендуемые 
цвета по RAL:

Рекомендуемые 
цвета по RAL:

6006 

6006 

7001

7001

7004

7004

7011

7011

7024

7024
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Л А ВК А

Скамья для сидения без спинки, двух- или трехместная.

Применение: улицы, площади, парки, дворы,  
набережные

Геометрические параметры:

Длина, мм ширина, мм Высота, мм

1 815 500 445

Материал: каркас — сталь (горячего/холодного цинкования, 
порошковое покрытие), сиденье — древесина (лиственница)

Технические характеристики:

Долговечность, годы:
Прочность, МПа:

15  
207

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный

Рекомендуемые 
цвета по RAL:

6006 7001 7004 7011 7024

СК А МЬЯ С О С ПИНКОЙ 

Скамья со спинкой, двух- или трехместная.

Применение: улицы, площади, парки, дворы,  
набережные

Геометрические параметры:

Длина, мм ширина, мм Высота, мм

1 805 645 805

Материал: каркас — ВЧ (порошковое покрытие), сиденье — 
древесина (лиственница)

Технические характеристики:

Долговечность, годы:
Прочность, МПа:

30–50 
290

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный

Рекомендуемые 
цвета по RAL:

6006 7001 7004 7011 7024
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ЧАСТЬ 3.

ПАЛИТРА ЭЛЕМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ

ГлАВА 13
МЕСТА Для СИДЕНИя  
  
 

РАЗДЕл 3
ЭлЕМЕНТы ГОРОДСКОй МЕбЕлИ 
  
 



П А ЛИ Т РА Э ЛЕМЕН Т ОВ

СК А МЬЯ Д ВУ ХС Т ОР ОНН Я Я

Двухсторонняя скамья для установки на площадях 
и на больших открытых пространствах парков и набережных.

Применение: площади, парки, набережные

Геометрические параметры:

Длина, мм ширина, мм Высота, мм

1 800/2 500/3 000 1 400 450

Материал: каркас — ВЧ (порошковая окраска), сиденье — 
древесина (лиственница)

Технические характеристики:

Долговечность, годы:
Прочность, МПа:

30–50 
290

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный

СК А МЬЯ С П О Д ЛОКО Т НИК А МИ

Двух- или трехместная скамья с подлокотниками  
и спинкой.

Применение: улицы, площади, парки, дворы, 
набережные

Геометрические параметры:

Длина, мм ширина, мм Высота, мм

1 800 600 845

Материал: каркас — сталь (горячего/холодного цинкования, 
порошковое покрытие), сиденье — древесина (лиственница)

Технические характеристики:

Долговечность, годы:
Прочность, МПа:

15 
207

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный
Рекомендуемые 
цвета по RAL:

Рекомендуемые 
цвета по RAL:

6006 

6006 

7001

7001

7004

7004

7011

7011

7024

7024
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МЕС Т О Д Л Я С И Д ЕНИ Я Н А П О Д П ОР НОЙ С Т ЕНК Е 

Подпорная стенка с деревянным настилом.

Применение: улицы, площади, парки, дворы,  
набережные

Геометрические параметры:

Длина, мм ширина, мм Высота, мм

от 500 от 500 450

Материал: древесина (лиственница)

Технические характеристики:

Долговечность, годы:
Прочность, МПа:

15 
35

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный

МЕС Т О Д Л Я С И Д ЕНИ Я

Отдельно стоящие места для сидения, изготавливаемые 
из архитектурного бетона. Могут быть совмещены с местами 
для сидения на подпорной стенке.

Применение: улицы, площади, набережные

Геометрические параметры:

Длина, мм ширина, мм Высота, мм

от 500 от 500 450

Материал: архитектурный бетон

Технические характеристики:

Долговечность, годы:
Истираемость, г/см2:

15 
0,7–0,9

Климат

Влажный Cухой Теплый холодный
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ЧАСТЬ 3.

ПАЛИТРА ЭЛЕМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ

ГлАВА 13
МЕСТА Для СИДЕНИя  
  
 

РАЗДЕл 3
ЭлЕМЕНТы ГОРОДСКОй МЕбЕлИ 
  
 







Глава 14  
ВЕЛОПАРКОВКИ      

Велопарковки — специализированные конструкции для кратковременного 
и длительного хранения велосипедов. Существует несколько видов вело-
парковок: одиночные, групповые, крытые, а также закрытого типа (вело-
боксы). Наиболее распространенный вид — групповые парковки, которые 
чаще всего располагают у входов в общественные здания, у входов на тер-
риторию парков и на площадях. Крытые и закрытые велосипедные парковки 
должны устанавливаться во дворах жилых домов, у транспортных пересадоч-
ных узлов, а также у объектов социальной инфраструктуры. Одиночные вело-
парковки устанавливаются около мест кратковременного отдыха, у входов 
в небольшие объекты торгово-бытового обслуживания. Велобоксы — у стан-
ций метрополитена, на территориях транспортно-пересадочных узлов.

В теплом климате отдельно стоящие велосипедные стойки следует распо-
лагать на теневых участках улиц, площадей и других общественных про-
странств. Если это невозможно, следует делать их крытыми. В холодном 
климате рекомендуется обустройство крытых велопарковок, велобоксов 
Во влажном климате целесообразно использовать материалы, устойчивые 
к коррозии, например из нержавеющей, оцинкованной стали. 
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